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Οδηγός επιλογής για
Οδοντιατρικό μηχάνημα
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Λάμπα LED  
Γραμμές αέρα στάνταρ (3 σετ)
Υδροαεροσύριγγα (2 σειρές)
Σιελαντλία νερού (με διακόπτη) (1σετ)
Εγκατάσταση ισχυρής αναρρόφησης (1 σετ)
Γυάλινο πτυελοδοχείο 
Σύστημα καθαρού νερού με ενσωματωμένο μπουκάλι
X-film διαφανοσκόπιο
Καρεκλάκι οδοντιάτρου (1set)
Προσκέφαλο κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και άτομα σε αμαξίδιο
Ποδόπληκτρο πολλαπλών λειτουργιών (1set)

Εικονιζόμενο μηχάνημα 
*Χρώμα S05 
*Λάστιχα από πάνω

Περιλαμβάνει:

Οδοντιατρικό μηχάνημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τάση τροφοδοσίας  220V 50Hz
Πίεση αέρα> 0,55Mpa
Πίεση νερού 0.2Mpa-.04Mpa
Χαμηλότερη θέση καρέκλας 440mm
Υψηλότερη θέση καρέκλας 860mm
Κάθισμα-υψηλότερη κλίση πλάτης 5 °
Κάθισμα- χαμηλότερη κλίση πλάτης 85 °

τιμή πακέτου

4300,00 €
Δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ
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Εξοπλισμός πακέτου (περιλαμβάνεται στην τιμή των 4300,00 €)

Ενδοστοματική κάμερα με οθόνη

Αεροσυμπιεστής

Προβολέας 4 LED λάμπες

Ταμπλέτα βοηθού

Τάση εισόδου: AC12-24V
Ισχύς: 15W
Φωτισμός: 6000-15000Lx
Θερμοκρασία χρώματος: 4500K
Δέσμη: 80Χ160mm (Απόσταση 700mm)
Αριθμός LED: 4 

Τάση / Συχνότητα: 220V AC 50Hz
Ρεύμα: 3.7A
Ισχύς: 840W
Ταχύτητα: 1390 / min
Ροή: 105L / min
Αρχική πίεση: 0,5Mpa
Ονομαστική πίεση εξάτμισης: 0,8Mpa
Δεξαμενή αέρα: 38L
Θόρυβος: 58-64dB

Υδροαεροσύριγγα
Σιελαντλία νερού
Προεγκατάσταση ισχυράς

Φωτό-πολυμερισμός
Ρύθμιση ώρας: 10s, 20s, 30s
Τρόπος εργασίας: Πλήρης
Ισχύς εισόδου: ~ 24V 50Hz / 60Hz 0,4A Max
Ένταση φωτός: 1000mW / cm2-1200mW / cm2

Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν καταγραφή και αποθήκευση. Μπορεί 
να ελεγχθεί μέσω οθονών VGA ή υπολογιστών. Είναι βολική για τους 
οδοντιάτρους και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Compression Format Embedded Linux operation system
Display Modes FULL Channel, 4 Split
HDMI Resolution 1080p@50Hz
Intelligent function Prevent dithering, Anti-alias edge
System Operation Remote Controller
Backup  USB device backup
Storage capacity Machine : 50 pic   USB : 10000 pic
Environment Operating Temperature: 0οC ~ +55oC
  Operating Humidity: 10% ~ 90%
Power dissipation < 30W



4

τηλ. παραγγελίας 2310 570 560 ή 210 74 74 999, sales@dental-co.gr, e-shop: www.dental-co.gr

Λάμπα λεύκανσης

Χειρολαβές 2 αερότορ, 1 γωνιακή χαμηλών, 1 ευθεία, 1 μοτέρ
αέρος

Συσκευή αποτρύγωσης με LED

Σοδοβολή

Αποσπώμενη χειρολαβή κλιβανιζόμενη.
Αυτόματη παρακολούθηση συχνότητας.
Ξέστρα: G1 * 2, G4, G2, P1
Χειρολαβή: HW-5L

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Είσοδος κύριας μονάδας 24V ~ 50Hz / 60Hz 1.3A
Ισχύς εξόδου 3W ~ 20W
Συχνότητα 28kHz ± 3kHz
Πίεση νερού 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)

Αερότορ:
Διάμετρος κεφαλής 11,2 mm
Ταχύτητα περιστροφής 380 (krpm) -420 (krpm)
Πίεση αέρα 0,22 (Mpa) -0,25 (Mpa)
Ροή νερού 90 (min / ml) -110 (min / ml)
Πίεση νερού 0,2 (Mpa) -0,23 (Mpa)
Πίεση ατμοποίησης 0,3 (Mpa) -0,35 (Mpa)
Θόρυβος ≤65dB
Ροπή 0,35 (N) -0,4 (N)

Μοτέρ αέρα
Άμεση κίνηση 1: 1
4 τρύπες
Μέγ. ταχύτητα 20, 000 min

Ευθεία χειρολαβή:
Για εγγλυφίδες HP (35 2,35)
Σύστημα Καθαρής κεφαλής
Ακροφύσιο ψεκασμού 
(προαιρετικό)
Μπορούν να 
προσαρτηθούν κεφαλές 
μιας χρήσης

Γωνιακή χαμηλών:
Άμεση κίνηση 1: 1
Για εγγλυφίδες CA (Ø 2,35)
Με ελέτα
Μεγ. ταχ. 25, 000 λεπτά
Ακροφύσιο ψεκασμού 
(προαιρετικό)

Χειρολαβή σοδοβολής
Αποσπώμενη μύτη
Ανταλλακτικά καπάκια

Εισαγωγή:
Η τελευταία τεχνολογία LED για λεύκανση δοντιών, περισσότερη φροντίδα 
και καλύτερο αποτέλεσμα. Το ψυχρό φως ενεργοποιεί τη λεύκανση και 
οξειδώνει τη χρωστική ουσία των δοντιών μέσω των σωλήνων οδοντίνης 
σε συντομότερο χρονικό διάστημα, αποχρωματίζοντας τα δόντια ώστε να 
γίνουν λευκά τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
Η διαδικασία των 20 λεπτών διασφαλίζει βελτίωση από πέντε έως 
δεκατέσσερις αποχρώσεις για τα δόντια με χρωστικές από σάλτσα, καφέ, 
τσάι κ.λπ. γενετικά κίτρινα δόντια, αγνώστου αιτίας κίτρινα ή μαύρα δόντια.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τάση εισόδου: 240V, 60HZ
Κατανάλωση ισχύος: 300W
Φωτεινός πόρος: LED υψηλής ισχύος 6 τεμ
Μήκος κύματος: 420-490nm
Ένταση φωτός: 2 εντάσεις (μέγιστο 6000 mw / cm2)
Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης: 1-20 λεπτά
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Βασική επιλογή, λεία επιφάνεια Προαιρετική επιλογή, ανώτερης ποιότητας δερματίνη, επιφάνεια με ραφές

Προαιρετική επιλογή, πρόσθετο παιδικό κάθισμα-μαξιλάρι

Επιλογές (οι προαιρετικές επιλογές έχουν επιπλέον χρέωση)

Οι αποχρώσεις μπορεί να έχουν απόκλιση στην εκτύπωση του καταλόγου σε σχέση με την πραγματική τους όψη

Βασικοί χρωματισμοί, λεία επιφάνεια

Προαιρετικοί χρωματισμοί, ανώτερη ποιότητα δερματίνης, επιφάνεια με ραφές

Βασικοί χρωματισμοί, ανώτερης ποιότητας δερματίνη με ραφές

01 02 03 04
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Βασική επιλογή, γραμμές από κάτω

Βασική επιλογή, κάθισμα με πλάτη

Προαιρετική επιλογή, γραμμές από πάνω

Προαιρετική επιλογή, κάθισμα-σέλα.
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Χειρουργική αναρρόφηση Ν. Κορέας Διαχωριστής αμαλγάματος

Αποστειρωτήρας UV

TUV πιστοποίηση ποιότητας
ISO 11143 ΕΕ Πιστοποίηση για διαχωριστές αμαλγάματος
ΟΧΙ ηλεκτρικά μέρη
ΟΧΙ Συντήρηση
ΟΧΙ Επισκευή
ΟΧΙ Ηλεκτρικό μοτέρ στο διαχωριστή και στον συλλέκτη
Αθόρυβη λειτουργία
Διαστάσεις διαχωριστή 29 x 25 cm
Εύκολη εγκατάσταση
Ιδιαίτερα χαμηλού κόστους αγοράς
Εγγύηση 2 ετών
Συλλογή αμαλγάματος από 96,6 % έως 98,4 % κάλυψης του δοχείου 
αμαλγάματος
100 % ανακυκλώσιμο
Με ελάχιστο κόστος αλλαγής του φίλτρου στο εσωτερικό του δοχείου 
αμαλγάματος στην περίπτωση πλήρωσης του δοχείου
Διαχωριστές αμαλγάματος για όλους τους τύπους μηχανημάτων, 
αναρροφήσεων και σιελαντλιών!

Τυπικά αξεσουάρ: Δίσκος 20τμχ
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ισχύς: 15W
Τάση: 220V
Συχνότητα: 50Hz
Χωρητικότητα: 60L
Εξωτερικό μέγεθος: 64 * 23 * 47cm
Εσωτερικό μέγεθος: 24,5 * 15 * 40 εκατοστά
Χρόνος αποστείρωσης: 15 λεπτά

Ιδανικό organizer για κάθε ιατρείο!

Το S101 είναι ημι-υγρό σύστημα αναρρόφησης για μία οδοντιατρική 
μονάδα. Αυτό το μοντέλο είναι μικρού μεγέθους, οπότε είναι λειτουργικό 
και σε χώρους θεραπείας. Παρέχει ισχυρή αναρρόφηση κενού παρά 
το μικρό μέγεθος. Με τη μονάδα διαχωρισμού αέρα / υγρού, το 
S101 διαχωρίζει σίγουρα τα υγρά και στερεά σωματίδια. Το σύστημα 
διαχωρισμού 2 φάσεων με κυκλώνες επιτυγχάνει μέγιστο διαχωρισμό 
φερτών υλών και αέρα. Και το S101 διαθέτει σύστημα αυτόματης 
βαλβίδας αποστράγγισης, απορρίπτει αυτόματα τα υπολείμματα υγρού 
και αίματος μετά τη διακοπή του κινητήρα. Αποτρέπει προβλήματα 
απόφραξης.

Προαιρετικός εξοπλισμός


